Monatsbetrachtung im Oktober

Von Wulf-Ingo Lau, Bienenzuchtberater am LAVES-Institut fir
Bienenkunde, Celle Ingo.Lau@LAVES.Niedersachsen.de

Der Mobilbau

Imker verschwenden sehr ungern Ge-
danken an Rdhmchen und Waben und
an das damit verbundene Innenleben
ihrer Bienenkisten. Vor etwa einhun-
dertsechzig Jahren begann eine schnel-
le Umstellung und bald imkerte man
nur noch mit Waben in R&hmchen.
Jeder der damals etwas auf sich hielt
und das notige Geld hatte, probierte so-
fort den mit Rdhmchen mobilisierten
Wabenbau aus. Aber frei gebaute Wa-
ben in Rdhmchen miissen sehr vorsich-
tig hantiert werden. Zum Wandern
brauchte es gute Wegstrecken, mit
Stroh gepolsterte Wagen, und Abstands-
vorrichtungen an den Radhmchen. Jeder
Altmeister machte weitere zusitzliche
Erfindungen und gab diese bekannt. Bis
alles in etwa so weit war wie wir es
heute kennen, brauchte es nochmals
vierzig Jahre Entwicklungszeit. Die
erste Einfachbeute wurde von Herrn
Langstroth in Amerika erfunden und
von Beutenherstellern als ,Simplicity
Hive“ annonciert. Wirklich einfach ist
auch das Imkern im falzlosen
Langstroth-Magazin nicht. Aber bis
heute wird in diesen Langstroth-Kéasten
geimkert und der groBite Teil des billi-
gen Import-Honigs stammt aus genau
solchen Kisten. Stellen Sie sich einmal
vor, was sie im Imkereifachhandel kau-
fen miissten, wenn es all die Er-
findungen nicht gegeben hatte. Ein alt-
modischer, norddeutscher Korbimker

Bei waagerechter Drahtung der Rahmchen ist ein Schlitz im
Obertrdger praktisch. Dadurch kann die Mittelwand nicht
umknicken. Der obere Draht braucht nicht so weit oben ge-
fiihrt werden. Hier verlduft er 4,5 cm unter dem Obertrdger.
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brauchte ja nicht mal kleine Nagel.
Schon gar keine Mittelwédnde, keine
Réhmchen, keine Abstandshalter, keine
Osen - nichts dergleichen. Einlétappa-
rat, Rahmchendraht, Honigschleuder,
Entdeckelungsgeschirr, Wandergurte,
Wabenzangen, Drahtspanner - ebenfalls
Fehlanzeige! Vor hundertfiinfzig Jahren
waren die Geratschaften und das Zu-
behor bei unseren Imkern sehr iiber-
schaubar. Das ,einfache Imkern“ gehort
daher schon lange der Vergangenheit
an. Fir all das Neue war vor allem Fleify
und Ko6nnen das Einmaleins der
Imkerei. Der Mobilbau fithrte von
Anfang an zu Problemen, die wir bis
heute kennen. Zuerst gab es grofle
Wachsmottenprobleme, die bald durch
Entfernung verschiedenster Schlupf-
winkel in den Beuten eingeddmmt wer-
den konnten. Aber auch noch heute
kann die Wabenlagerung ein Eldorado
fir Wachsmotten werden. Die wieder-
holte und jahre-

Theorie und Praxis

scheinungen in der Bienenhaltung. Bald
war Faulbrut eines der Hauptprobleme,
bis in die 1940er Jahre. Dann bek&dmpf-
te man die Seuche mit Antibiotika. Das
war nicht sinnvoll aber billig, weil
Waben viele Jahre alt wurden. Beson-
ders in Imkereien, die die Bienen nicht
zum Spal} hielten, sollten und mussten
gute ausgebaute Waben alt werden.
Denn das Geld fiir Mittelwidnde, Rahm-
chen und die investierte Zeit waren nur
durch die lange Nutzungsdauer wieder
gut zu machen. Honig musste und konn-
te immer billiger erzeugt wergen.
Stellen Sie sich nur einmal vor, wie es in
den ersten 60 Jahren nach Einfiihrung
der Wabenrahmen durchweg war: An
der Hobelbank wurden die Rdhmchen-
leisten einzeln von Hand zugeségt. In
einer Lade wurden die Leistenseiten
nachgehobelt und auf Lénge geschnit-
ten. Die Korbimker sagten dann: ,Da ist
wieder einer, der den ganzen Winter nur
in der Werkstatt rumputschert®. Da-
mals war allerdings jeder stolz auf seine
Fahigkeiten und verdiente sich damit
Anerkennung die nicht fiir Geld zu krie-
gen war. Imker die da saflen und auf

lange Verwen-

dung von Waben
und die Aus-
tauschmoglich-
keit von Volk zu
Volk fithrten in

Swienty Mini
Heidehonigloser

manchen Lin-
dern bald zu
permanenten
oder auch fla-
chendeckenden
Krankheitser-

Sehr preisgtinstig!

Speziell fir mittelgrosse
Imker entwickelt.

Eine professionelle
Maschine aus Edelstahl,
die durch hohe Effizienz,
Stabilitit und leichte
Bedienung, 2 Waben pro
Minute lésen kann.

Mit Auffangbecken und

auf Radern!
4 Artikelnummer: 107350
R 4

EUR 1699,-
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Schwirme warteten galten eher als faul
und gemiitlich, um es mal gelinde zu
formulieren. Heute ist natiirlich alles
anders, ja sogar viel besser wenn man
gentigend Geld hat. Und mit dem Mo-
bilbau sind uns trotzdem viele der damit
verbundenen Arbeiten geblieben. Statt
Anerkennung ob der ganzen Arbeit mit
den Bienen erntet man eher Mitleid in
der Nachbarschaft oder bekommt sogar
Arger in der Familie.

Wie gut sind gute Rihmchen?

Ich gehore noch zu den wenigen die die
Dinger selbst bauen. (Weil ich das im-
mer schon so gemacht habe). Einfacher
und billiger ist es, welche zu kaufen
lange bevor man sie braucht. Nun habe
ich allerdings ganz hohe Anforderungen
weil Rdhmchen das wichtigste Beuten-
teil sind. Es gibt nichts drgerlicheres als
verzogene oder gebrochene Holzleisten,
Rahmchen die nicht passen, ihr Maf
nicht halten, sich verkeilen oder allzu-
leicht aus der Zarge fallen. Imkern soll
Freude machen, auch noch wenn ich
miide und erschopft an den Vélkern
arbeite. Wie soll das gehen, wenn fiinf
verschiedene Rdhmchensorten gleicher
GroBe im Kasten verteilt sind? Es gibt
Normalmaf-Réhmchen in mehr als 10
verschieden Ausfithrungen und manche
passen einfach nicht zusammen. Der
Hauptgrund hierfiir sind in erster Linie
die Abstandhalter. Sie sind nicht nur
unterschiedlich in der Ausfihrung, die
meisten halten den Bienenabstand von
8mm nicht ein. Die Abstandshalter
gehoren grundsétzlich an die Seiten der
Rahmchen und nicht an Ober- oder Un-
tertrager. Vor allem in der Honigschleu-
der diirfen sie nirgends storen. Gerade
in den Wabentaschen einer Honig-
schleuder ist es wichtig, dass sich die
Wabe flachig am Gitter anlegen und ab-

stiitzen kann. Muss sich die Wabe aus-
bauchen weil die Abstandshalter ihren
Dienst tun und Abstand halten, gibt es
unweigerlich Risse und Wabenbruch
beim Schleudern. Mitunter reicht es
durch genaue Platzierung der Ab-
standshalter an jedem Rdhmchen Ab-
hilfe zu schaffen. Manchen Imkern sind
derlei Abstandsknopfe sehr listig, oft
halten sie auch nicht lange. Sie haben
aber zwei gro3e Vorteile: 1. Die R4hm-
chen sitzen nicht so bombenfest anein-
ander und 2. man bekommt nicht viel
Propolis an die Finger. Volkerkontrollen
mit Wabenziehen gestalten sich etwas
einfacher, meistens schneller und man
quetscht weniger Bienen. Aber all diese
aufnagelbaren Abstandshalter gehoren
nicht an diinnes Holz und nicht so weit
nach unten. Die Seitentriger miissen
mindestens 1 cm halten oder etwas stér-
ker sein, sonst ist das Waben zuriick-
hingen eine hakelige Angelegenheit.

Die Hoffmann-Ausfiihrung

der Seitenteile ist wohl inzwischen die
haufigste. Die Ausfridsung rechts und
links sollte aber 5 mm nicht iiberschrei-
ten. Gerade bei Styroporbeuten bauen
die Bienen Briicken in solche Zwischen-
rdume, gleich mit einer Wandbefes-
tigung. Es gibt wieder Schmiererei und
tote Bienen. Aber genau das, war es ja,
was Langstroth und Dzierzon damals
mit dem ,allseitig geschlossenen® Wa-
benrahmen beenden wollten. Die andere
Sache mit den Hoffmann-Seitenteilen
ist das Quellen des Holzes im Winter
oder zum Friithjahr. Der nétige Spiel-
raum von 1,5 cm in den Segeberger
Zargen ist dann verschwunden. Oft
schon weil zwischen den Seitenteilen 1
mm Kittharz sitzt. Der etwas hohere
Wabenabstand ist bei der Uberwinte-
rung eigentlich ein Vorteil. Das Weglas-

i

Zwei Beispiele fiir lange Rihmchenohren in der Segeberger Beute. Damit Propolis

abgekratzt werden kann ist das Styropor durch einen Blechstreifen geschiitzt. Die
Rahmchen im Brutraum hdngen iibrigens hier 2 mm tiefer und die in den Honig-
rdumen 2 mm hoher damit das einfache Absperrgitter besser dazwischen passt und

nicht so angekittet wird.
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sen einer Wabe ist bei starken Vilkern
eher ungiinstig. Es hilft nur das ordent-
liche Zusammenschieben der Waben
damit das Kittharz etwas verdringt
wird und das gelegentliche Abkratzen
dieser Flachen. Bei weichem Holz muss
man im Frihjahr mit der Stock-
meilelspitze genau zwischen die Seiten-
teile gehen damit die Seitenteile nicht
abspalten. Denn bei Kilte ist das Kitt-
harz mitunter fester und starker als das
Holz. In warmeren Regionen bereitet
das natiirlich weniger Probleme und das
Propolis ist auch anderes.

Rédhmechen
wiederholt im Einsatz

Das Beste was ich fiir die Holzrahmchen
je angeschafft habe war nicht etwa die
Kreissige. Es war ein Dampfwachs-
schmelzer um die Waben wieder rauszu-
kriegen ohne neu zu drahten. Eine enor-
me Arbeitsersparnis! Auch das Wachs
hat man dann in schénen Blocken. Aber
es geht gar nicht um die Wachsge-
winnung, es geht um die Bauerneue-
rung. Dazu gehort auch ein Kochbe-
halter fir Rdhmchen. Den hatte ich
aber fast schon immer. Und einen klei-
nen Ofen in den die Rdhmchen gut pas-
sen, habe ich natiirlich auch. Da saf} ich
dann im letzten Winter gemiitlich im
Arbeitssessel und reparierte zwei Bie-
nenkorbe. Komischerweise wihrend im
Ofen die alten Rdhmchen knisterten.
Sie hatten ausgedient und schon dreif3ig
Dienstjahre auf dem Holz und irgendei-
nen Fehler. Eine iibliche Alterserschei-
nung ist das Verbiegen der Trager auf-
grund der Drahtspannung oder wegen
schlechtem Wuchs. Astansétze, Risse,
Wurmlocher, Auffaserung oder Spalten
der Leisten, Rostfrall der Nigel — weg
damit. So ein Werkstattofen ist was Fei-

nes und neue Riahmchen sind es auch!

Die Hoffmann-Ausfiihrung an den Sei-
tenteilen. Heute wohl die hdufigste Ab-
standsregelung. Mehr dazu im Text.
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Uniibliche Abstandshalter von links:
Popniete, Drahtise angenagelt, 8 mm
konischer Abstandsknopf unverwiistlich
aus Frankreich sollte angegeschraubt
werden, (den verwende ich, ist aber
nicht mehr im Handel zu bekommen)
und Polstendgel die mitunter unten am
Seitenteil angebracht werden, um das
Quetschen der Bienen zwischen Rdahm-
chen und Innenwand zu minimieren.

Und falls auch Sie die Rahmchen selber
machen, sparen Sie nicht an der
Holzqualitit. Auch die Leistenstirke
sollte 1 cm betragen. Es macht gar
nichts, wenn man wenig hat, woriiber
man sich drgern kann. Verwenden Sie
nur astfreie Leisten und einwandfreien
Wuchs. Also es kommen auch hagelneue
Riahmchenleisten in den Ofen, wenn sie
nicht absolut fehlerfrei sind! Ansonsten
kann man gute Rdhmchen kaufen. Man
bekommt meistens die Qualitéit die man
bezahlt.

Was mir am heutigen Normalmal
Rahmchen nicht gefillt sind die gekiirz-
ten Ohren. Der Vorldufer der Segeber-
ger Beute war das Celler Magazin.
Diese Magazine sind passend zueinan-
der, aber die alten NormalmaB-Rahm-
chen hatten extra lange Ohren &hnlich
wie das Zander-Réhmchen. Das macht

Altes Rdhmchen; Drahtung wurde
erneuert. Unten sieht man noch den
alten Nagel. Die neue Befestigung des
Drahtes ist gut gemacht.
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Abstandsbiigel 10 mm links ein ge-
brauchter aus Edelstahl. Rostet nicht,
leider halten diese nicht besonders gut
im Holz. Rechts ein Paschkebiigel, neu,
nicht so hakelig und stabiler als die
Rollchen. Von der Fa. Dohrer herge-
stellt. Die kleinen Krallen halten besser
als man glaubt. Gibt es im Fachhandel
und sind fiir 24 mm bis 25 mm breite
Seitenteile.

die Waben sehr handlich und sie fallen
nicht einfach heraus, falls man die
Zarge wegen dem Gewicht mal nur halb
voller Honigwaben hochheben will. Am
Bieneninstitut in Celle hat man die
Verwendung léngerer Ohren beibehal-
ten. Auch in der Segeberger Beute hat
man Platz genug dafiir. Die Aufliege-
leisten muss man dann allerdings dem-
entsprechend dndern. Sie miissen tibri-
gens mit der Innenwand glatt abschlie-
Ben. Sonnst rollt und quetscht man dort
die Bienen beim Wabenziehen und
Zuriickhédngen. Die handelsiiblichen
Auflageschienen bieten den Ameisen
geschiitzten Wohnraum. Diese Tierchen
stéren weniger, sie sorgen nur dafiir,
dass der Imker sich alsbald neue Zargen
kaufen kann. Holzbewohnende Ameisen
bevorzugen und zernagen leider nach
und nach das extrem haltbare Hart-

Der Nagel sollte immer ganz eingeschla-
gen werden!
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Dieses Rdhmchen hat flache Ohren.
Schlecht zu handhaben und nicht fiir
das Segeberger Magazin. Diese Rihm-
chen hdngen tiefer und stehen auf dem
Absperrgitter. Schwache Ohren und
schwere Waben fiihren zu abgebochenen
Ohren. Besser sind die von 8 mm Sirke.
Ich selbst verwende solche mit 1 cm
Stdirke.

styropor. Es ist ihnen offenbar angeneh-
mer als das morsche Holz oder der
Erdboden in dem sie die letzen Jahr-
tausende Leben mussten. Ich meine
unseren Bienen geht das auch so.

Der Rahmchendraht

Die Idee mit dem Draht, der die
Mittelwand hilt, kam sehr friith. Es dau-
erte aber lange bis dieser Draht ins

Wenn es eng wird bauen die Bienen
iiberall wo der Bienenabstand nicht

stimmt. Es erschwert die Arbeit,
quetscht Bienen und manchmal gibt es
dafiir ein paar Stiche.
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Rihmchen gespannt und die Mittel-
wand eingelétet wurde. Man war eben
unzufrieden mit dem Ergebnis. Unsere
Altvorderen hatten hohe Anspriiche an
die Stabilitat. Holzspeile, Furnierholz,
Gewebe ja sogar Papier in der Mit-
telwand brachten mehr Stabilitat als
der Draht. Heute wie damals, ist es der
Draht, der uns in dieser Hinsicht oft im
Stich lasst. Naturlich kommt es vor
allem darauf an wie gut man ihn
spannt. Seit ich die Rdhmchen nicht
mehr ausschneide, also seit 1982, ver-
wende ich Edelstahldraht und drahte
waagerecht. Dieser Draht rostet nicht
hat aber Eigenschaften die mir nicht
gefallen. Er ist anders als sein Vor-
ginger, der verzinnte Eisendraht. Der
Niro-Draht leiert schnell aus. Die Span-
nung lasst leicht nach. Er ist so glatt,
dass er leicht aus einer ausgebauten Ho-
nigwabe mit der Zange wieder heraus-
gezogen werden kann. Offenbar rutscht
eine Mittelwand auch leicht am Draht
herunter, wenn reichlich Bienen daran
sitzen und der erste Honig eingelagert
wird und die Mittelwand sich etwas in
der Stockwidrme ausdehnt. Meine
Rahmchen haben oben einen Schlitz
zum Halten der Mittelwand. Der erste
Draht liegt 4,5 cm tiefer und der vierte
und letzte Draht spannt sich fast 5 cm
iiber dem Untertriager. Bei der waage-
rechten Drahtung muss der oberste
Draht am stidrksten gespannt sein.
Waire es der unterste dann bekommt die
Mittelwand einen Bauch, weil dann die
Dréhte bei Belastung oben mehr nach-
geben und durchhidngen werden als der
unterste. Generell gilt das eine gekaufte
Mittelwand oben anliegen muss und 3 -
5 mm Freiraum zum Untertréiger blei-
ben soll, sonst gibt es einen Bauch. Bei
der Drahtung von Ober- zu Untertréiger
gibt es Beulen, wenn die Mittelwand
unten aufsteht. Der groflere Nachteil ist
aber das beide Tréager verbiegen und der
Abstand zwischen den Hoélzern nicht
korrekt eingehalten wird. Dies fiihrt zu
unerwiinschtem ,Briickenbau“ und
Erschwernis beim Bearbeiten der
Volker. Eine hierbei plattgedriickte
Konigin ist meist sofort und gut zu
erkennen. Ich gebe zu mir gelingt das
auch, aber selten. Der Draht wird am
Rahmchenholz befestigt. Es reichen
sehr kleine Nigel. Gewo6hnlich nimmt
man eine Art Mini-Dachpappnégel sie
werden Kammzwecken oder Blaukopfe
genannt und sind gleichzeitig die Kon-
taktpunkte zum elektrischen Einléten
mit dem Trafo. Ich komme mit Bienen-
stichen gut zurecht. Was ich aber wirk-
lich hasse, sind abstehende Drahtenden
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die einem immer in die Fingerkuppe
oder die Daumenspitze stechen wenn
man ohne Lederhandschuhe die
Rahmchen herausheben will. Daher
wird der Draht straff gespannt, dann
um den Nagel gewickelt (mind. vier
Mal). Danach den Nagel oder Kamm-
zwecke ganz einschlagen und den Draht
mit kreisenden Bewegungen abdrehen.
Falls ein Stiick Drahtspitze hervorsteht
gibt es noch eins mit dem Hammer.
Wird der Draht spéter locker hat man
mehrere Moglichkeiten. Man kauft
einen Drahtspanner und macht aus dem
schlaffen Draht, mit den Zahnridchen
Zickzack-Draht bis zur gewiinschten
Spannung und fertig. Nicht jedem
gelingt das, denn man muss den Draht
entlasten indem man die Holztriger
etwas zusammendriickt. Beim Los-
lassen spannt das Rdhmchenholz den
verkiirzten Draht wieder. Ist der gesam-
te Draht zu weit ausgeleiert, hebelt man
eines der zwei Négel heraus oder kneift
den Draht davor ab und befestigt den
nachgespannten Draht an einem neuen
Négelchen. Wurden die Rdhmchen kiirz-
lich in Natronlauge saubergekocht, geht
das recht leicht, denn dann sind die
Négel vorriibergehend vom Rost befreit.
Es gibt noch viele weitere Geheimnisse
zu Rdhmchendraht und zum Ré&hm-
chendrahten. Sicher haben auch Sie ei-
nen Imkerkollegen in Threm Verein der
nicht nur einwandfreie Rdhmchen hat,
sondern auch tadellos ausgebaute Wa-
ben. Solche Imker kénnen was, bei
denen lohnt es sich nachzufragen wie
sie das machen.

Ohne Rihmchen

ist das Imkern fiir die meisten kaum
noch vorstellbar. In einigen Léndern ist
es sogar verboten, die Bienen diirfen nur
noch auf beweglichen Waben gehalten
werden, wegen der amtlichen Seu-
chenkontrolle. Mit dem Mobilbau sind
wir aber teilweise wieder von dem ,Ma-
gazinieren“ abgekommen, obwohl wir
die Beuten als Magazine bezeichnen.
Das Christsche Magazin, die Warré-
Beute, oder das alte traditionelle Ja-
panische Holzmagazin sind sich ausge-
sprochen dhnlich. Neuerdings vermeh-
ren sich auch die Meldungen von
Kenianischen Obertragerbeuten oder
sogenannten Bienenkisten. Sie sollen
das Zutun, also die Bienenpflege verein-
fachen sowie das Zubehor einschranken.
Das einfache Imkern werden wir damit
kaum zuriickbekommen. Auch mit sol-
chen Beuten ist es nicht einfacher den
Bestand am Leben zu erhalten. Die
Bienenhaltung erscheint heute kompli-

zierter als frither. Sie passt eben
schlecht zu den bequemen heutigen
Menschen. Das liegt auch daran, dass
wir oft nicht sehen oder verstehen was
eigentlich los ist. Aber das Imkern ist
ohne Rahmchen nicht unbedingt
schwieriger, und man braucht keine
besonderen Kisten, keinen hohlen
Baum oder schone Korbe. Ich werde
nichstes Jahr einen Versuch in der
Segeberger Beute machen und vielleicht
kann ich im Sommer schon mal etwas
vorstellen.

Aus aktuellem Anlass:

Mittelwénde oder Bienenfutter unbe-
kannter Herkunft sollten Sie lieber
nicht kaufen. Wenn die Ware bzw. Ori-
ginalverpackung nicht eindeutig ge-
kennzeichnet ist und auf der Rechnung
nicht richtig steht, was sie erworben
haben und woher es kommt, tragen Sie
allein die Verantwortung dafur. Welt-
weit ist Bienenwachs sehr knapp und
Zucker teuer geworden. Kennzeichnen
Sie Rahmchen, wenn Sie besonders bil-
lige Mittelwénde verwenden. Fiittern
Sie nicht alle Vélker durcheinander,
wenn Sie Futter unbekannter Her-
stellung haben. Machen Sie sich No-
tizen, dokumentieren Sie was Sie tun!
GroBere Betriebe vermeiden Schaden,
wenn Sie Thr kritisches Wachs oder Fut-
ter vorher ins Labor statt in die Volker
geben. Fragen Sie prizise nach, was in
der Verpackung ist, beobachten und ver-
gleichen Sie die Bienenvolker genau. Bis
zur ndchsten Ernte sind es jetzt nur
noch sechs Monate.
Ihr
Wulf-Ingo Lau

Jorg Pardey
Bienenzuchtberater
Tel. 0152 / 01 37 51 81

Beratungszeiten:
telefonisch
montags bis freitags
von 8:00 bis 10:00 Uhr

Personliche Beratung
in der Imkerschule in
Bad Segeberg,
mittwochs 8:00 bis 12:00 Uhr
Tel. 045 51 /96 75 11
(nur mittwochs!)

Urlaub

vom 4. Oktober bis zum
4. November 2011
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