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Der Imker hat diesen Monat an den Bienen nichts mehr zu tun
Von Imkermeister Jorg Pardey, 23795 Bad Segeberg

Am grauen Strand,

am grauen Meer

Und seitab liegt die Stadt;

Der Nebel driickt die Dacher schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintonig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald,

es schlagt im Mai

Kein Vogel ohn Unterlass;

Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.

Theodor Storm (1817 - 1888)

Der Herbst geht im November in den
Winter Uber. Die Baume verlieren ihr
letztes Laub, die Insekten und Kafer
haben sich in ihre Winterquartiere
zurlickgezogen und die Zugvogel
unternehmen weite Reisen in ferne
Lander. Das noch warme Meer gibt
viel Feuchtigkeit an die schon recht
kalte Luft ab. Neblige, ungemdit-
liche Tage sind typisch fir diesen
Monat. Unsere Vorfahren nannten den
November nicht umsonst Neblung.
Die geflirchteten Herbststlirme kén-
nen manchmal erheblich Schaden
anrichten.

Unsere Bienenvolker sind weiter
geschrumpft und sitzen wohlbehiitet
unter ihren Vorraten. Nur noch selten
ist es mdglich einmal auszufliegen
und sich zu reinigen. Schnell krabbeln
die zurlickkehrenden Bienen wieder
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in die Wintertraube zurlick, um sich
aufzuwarmen.

Der Imker hat diesen Monat an den
Bienen nichts mehr zu tun. Die
Vorbereitungsarbeiten flir das nachste
Jahr in der warmen Werkstatt begin-
nen diesen Monat.

Wabenlagerung

Nach dem Schleudern kommen die
Honigrdume ins Wabenlager. Das weit
verbreitete ,Auslecken lassen” ist
nicht notwendig. Neben dem grofien
Arbeitsaufwand besteht die Gefahr,
dass die Bienen raubern. Wenn wie-
der Zeit ist, werden die Waben durch-
gesehen und abgekratzt.

Auf den Nordwaben errichten die
Bienen manchmal Drohnen- oder
Wildbau. Mit dem Stockmeillel wer-
den diese Fehlistellen bis auf die
Mittelwand abgekratzt. Die Bienen
bauen im nachsten Jahr die

sind sie zu alt.

- Waben, die beim Schleudern gebro-
chen sind.

- Waben, die Drohnenbau aufweisen.

- Waben, die wellig sind und auf einer
Seite kirzere Zellen haben wie auf
der anderen Seite.

- Waben, die verschimmelt sind.

- Waben, die Brutreste oder ver-
schimmelten Pollen enthalten.

- Waben, die defekte Rahmchen
haben.

Bei der Wabenlagerung miissen be-
britete und unbebritete Waben ge-
trennt werden. Unbebritete Waben
brauchen vor Wachsmotten nicht
geschutzt werden. Die Wachsmotten
konnen sich nur vermehren, wenn sie
Eiweild haben. Eiweil finden sie in den
Hauten, die bei der Verpuppung der
Larven in den Waben zuriickbleiben.
Bei Lagertemperaturen (ber 10°C
vermehren sich die Wachsmotten.

Nordwaben wieder ordentlich

aus.
Die anderen ausgebauten
Waben werden ebenfalls kon-

Alles im Griff?

trolliert. Eingeschmolzen wer-
den:

- Waben, die durch das haufi-
ge Bebriiten dunkel gewor-
den sind. Wenn man diese

Swienty-Wabenzieher

Das Einzigartige an diesem
Wabenzieher ist, dass

er sich beim Zusammendriicken
4ffnet und beim Loslassen
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Im Neuschnee kann man gut Spuren lesen

Waben gegen das Licht hélt
und die Umrisse der Hand
nicht mehr erkennen kann,

schliefit.

Das bedeutet, dass der Wabenzieher
das Rahmchen von alleine halt, was
zu einem viel angenehmeren und
kraftschonenderem Arbeiten fihrt,

Dieser Wabenzieher ist zugleich ein praktisches
Werkzeug und ein gutes Hilfsmittel, um Rahmchen aus
dem Magazin hochzuheben. Er ist ebenfalls dafiir
geeignet, warme Rihmchen beim Schmelzen von
Wachs festzuhalten.

106422 Swienty-Wabenzieher
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Die bebriteten Waben stehen in
Zargentlirmen mit geschlossenen
Bdden und Deckeln. In einer Leerzarge
auf dem Zargenturm steht eine
Porzellan- oder Glasschale, die mit
60% Essigsaure geflillt wird. Pro Zarge
ist 75 ml. Essigsaure nétig, um eine
ausreichende Wirkung zu erzielen. Die
Behandlung muss alle 6 Wochen wie-
derholt werden. Ein beliebtes Versteck
der Wachsmotten ist zwischen den
Zargentirmen an den AulRenwanden
der Beuten. Anscheinend kdnnen sie
der Farbe Eiweil entziehen und ver-
mehren sich hier. Deswegen sollten
die Zargentlirme einzeln mit einem
Abstand von ca. 5 cm. voneinander
stehen.

Waben ausschmelzen

Die alten und unbrauchbaren Wa-
ben werden in einem Dampfwachs-
schmelzer ausgelassen.

Dampfwachsschmelzer mit Tapetenabldser

Luftige Lagerung von Nordwaben

Unser Wachsschmelzer fasst 11 Wa-
ben, die senkrecht in den Schmelz-
behalter gestellt werden.

Jeder Schmelzvorgang dauert ca. 20
Minuten. Die Rahmchen werden beim
Herausnehmen an der Kesselwand
abgeklopft, so dass der grofte Teil
der Schmelzriickstdnde entfernt
wird. Die Schmelzriickstdnde werden
nach jedem Durchgang entfernt. Das
Wachs wird in Eimern aus Aluminium
oder Edelstahl aufgefangen und spater
zu Blockwachs verarbeitet.

Herstellung von Blockwachs

Unbebriitetes Wachs braucht nicht im
Dampfwachsschmelzer ausgelassen
werden. Es wird im Laufe des Jahres
in dicht schlieRenden Behaltern ge-
sammelt. Unbebritetes Wachs ist
Entdecklungswachs, Wachs, das bei
der Bearbeitung der Volker abge-
schabt wurde und Wachs, das bei
dem Abkratzen der Rahmchen und
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Kleinere Imkereien arbeiten héufig mit einem Sonnenwachsschmelzer

Beutenteile anféllt. Der groRte Teil
der Wachsernte kommt aus diesem
Wachs.

Zum Einschmelzen brauchen wir ein
groReres eisenfreies Gefal. Gut ge-
eignet ist ein emaillierter Einkochkes-
sel mit Thermostat.

Den Topf fullt man zu einem Drittel mit
Wasser und schiittet das Wachs nach.
Wenn man sehr hartes Wasser hat,
kann das Wachs ,verseifen”. In dem
Fall verwendet man Regenwasser
zum Wachsschmelzen. Nach und nach
schmilzt das Wachs, so dass nach eini-
ger Zeit aufgefillt werden kann. Das
Wachs- Wassergemisch wird so lange
erhitzt bis es zu sprudeln beginnt. Nun
wird der Kessel ausgeschaltet und
gewartet bis das Wachs sich beruhigt
hat. Mit einer Schaumkelle werden die
Verunreinigungen von der Oberflache
abgeschopft. Damit sich das Wachs
gut klart, muss es moglichst langsam
erkalten. Der Schmelztopf wird mit
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Gesammeltes unbebriitetes Wachs

zwei Zargen und zwei Deckeln isoliert
und zwei Tage in Ruhe gelassen. Nach
dieser Zeit ist der Wachsblock erkaltet
und kann heraus genommen werden.
Der Bodensatz lasst sich leicht mit
einem Stockmeifel entfernen.

Aus den ca. 5 kg. schweren Wachs-
blocken werden in einem zweiten
Schmelzgang Wachsbldcke mit einem
Gewicht von 10 bis 15 kg. hergestellt.
Nach zweimaligem Aufschmelzen
sind die Wachsblécke so sauber, dass
sie zum Umarbeiten in Mittelwénde
abgegeben werden konnen.

Die meisten Mittelwandhersteller
arbeiten ,Eigenwachs” ab 100 kg. um.

Eigener Wachskreislauf

Wenn man das Wachs beim Handler
gegen Mittelwéande eintauscht, erhalt
man mit dem Wachs die Riickstande
von fettléslichen Pestiziden. Wachs

Aus eigenem Wachs gegossene Kerzen
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Einkochtépfe zur Herstellung von Blockwachs

wird weltweit gehandelt und rei-
chert sich immer starker mit Var-
roaziden, Medikamenten und Schéad-
lingsbekdmpfungsmitteln an. Da wir
seit Jahren nur mit organischen Sau-
ren arbeiten, die nicht fettldslich
sind, haben wir durch den eigenen
Wachskreislauf vollig reines Wachs.

Nordwaben beschichten

Mit dem eigenen Wachs werden auch
die Nordwaben beschichtet. Anfangs
habe ich versucht das flissige Wachs
mit einer Schaumstoffrolle aufzutra-
gen. Um ein gleichméaRiges und voll-
stdndiges Ausbauen zu erreichen, ist
es aulBerst wichtig, dass keine freien
Stellen bleiben. AuRerdem muss nach
dem Bewachsen die Zellstruktur deut-
lich zu erkennen sein. Das war mit der
Schaumstoffrolle schwer zu erreichen.
Heute tauche ich die Nordwaben in
heilRes Wachs.

In einem Einkochtopf mit Thermostat

wird Wachs ohne Wasser auf genau
95°C erwarmt. Die Temperatur muss
bei der Arbeit genau gehalten wer-
den. Ist das Wachs kalter, wird die
Wachsschicht zu dick. Ist das Wachs
zu heill, kommt zu wenig auf die
Nordwaben. Beim Eintauchen muss
man darauf achten, dass an den
Wabenzellen keine Blasen entstehen.
Deswegen muss man langsam und
vorsichtig arbeiten. Man hat die rich-
tige Beschichtung, wenn 70 g. Wachs
aufgetragen wurden.

Das Wachs wird bis zum Umarbeiten in Mittelwénde gelagert




